Средства радиосвязи.

	Наименование.
	Внешний вид.
	Основные техничес- кие характеристики.
	Комплектность.
	Цена 

(грн.)

	MOTOROLA FV500R/ FV600R.
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	- 22 рабочих канала (462, 467 МГЦ);

- 121 подканал (коды CTCSS);

- мощность излучения 1 / 0,5 Вт;

- время работы от полностью заряженного аккумулятора (NiMH) – до 11 часов;

- возможность подключения гарнитуры;

- сканирование каналов;

- 16 уровней громкости;

- 10 типов вызывного сигнала;

- габаритные размеры: 170 х 60 х 40 мм;

- вес: 125 г. (без аккумулятора).
	- 2 радиостанции;

- 2 аккумулятора;

- зарядное устройство;

- 2 гарнитуры; 
- 2 клипсы для ношения на поясе.
	940

	ABELL TH308G
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	-рабочий диапазон – 450 – 470 МГц;

-излучаемая мощность – 2,5 Вт;

-ширина канала – 25 - 12,5 кГц;

-количество каналов – 16;

-программирование с ПЭВМ – есть;

-рабочий температурный диапазон – (-20) – (+60) оС;

-мощность аудиовыхода – 500 мВт;

-возможность подключения внешей гарнитуры – есть;

-габаритные размеры: 50 х 100 х 25 мм;

-вес – 200 г. (с аккумулятором);

-влаго- и ударозащищенная;
	- радиостанция; - аккумулятор;
- антенна;

- зарядное устройство;

- гарнитура; 
- клипса для ношения на поясе.
	990

	ABELL TH307F
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	-рабочий диапазон – 450 – 470 МГц;

-излучаемая мощность – 5 Вт;

-ширина канала – 25 - 12,5 кГц;

-количество каналов – 16;

-программирование с ПЭВМ – есть;

-рабочий температурный диапазон – (-20) – (+60) оС;

-мощность аудиовыхода – 500 мВт;

-возможность подключения внешей гарнитуры – есть;

-габаритные размеры: 58 х 122 х 32 мм;

-вес – 355 г. (с аккумулятором);

-влаго- и ударозащищенная;
	- радиостанция; - аккумулятор;

- антенна;

- зарядное устройство;

- гарнитура; 
- клипса для ношения на поясе.
	745

	Дополнительные аккумуляторы к радиостанциям.
	MOTOROLA FV500R/ FV600R
ABELL TH308
ABELL TH307F

	650 мА/ч;
800 мА/ч;

1500 мА/ч;
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